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1、 规格
电池：3.7V锂电池，电压范围：3.0V-4.2V，充电压电：5V，600mA; 
电压：2线直流电机，转速范围：2000-7500RPM
控制板带过载保护（过电流保护），堵转保护，电压过低放电保护，充电电压过高保护；
2、 控制要求：
2.1  待机状态下，按下KEY键，电机启动运行，运行高转速，运转转速：6500RPM，显示蓝灯亮；
                再次按下KEY键，电机运行低转速，运转转速：6000RPM，显示蓝灯亮；
                再次按下KEY	键，电机停止运行模式，显示蓝灯灭；
2.2待机时，无显示；
　　　运行过程中蓝灯亮；
　　　待机时，无显示；
　　　运行中时，电池电量不足时，不允许电机运行，红灯闪烁，频率1HZ；
      充电时，红灯亮，充电结下后，红灯灭，蓝灯亮；
      
故障显示：
   欠压时开机，红灯闪烁，频率1HZ；
   堵转时，红灯闪2次后，停止3S，再次闪烁，频率１HZ；
　充电器电源超过范围，红灯闪３次后，停止3S，再次闪烁，频率１HZ；
  2.3转速控制
        电池电压大于3.4V，电压转速持续为高转速，电池电压高于3.4V至4.2V，运转转速固定：6500RPM；
        电池电压低于3.4V，电压限定为低转速，最高转速为6000RPM，当电压降低时，电机转速可能会随电压降频，转速可以降低；
        电池低于3V，不允许电机运转；
3、 保护参数：
3.1 电机堵转电流：3A；
3.2充电器电压大于6V，不允许给电池充电；
3.3电池电压大于4.2V停止充电；
3.4电池电压低于3V，禁止电机运行，电压大于3.4V大于，允许电机运行，充电时允许电机运行；
3.5启动时控制，为了缓解启动电流冲击，启动时分两段启动，先提供40%PWM，约３ms再按目标转速PWM进行输出。（等评估则是否会出现启动失败）
4、测试要求：
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